
Högkvalitativa pallmellanlägg,
helt enligt dina önskemål.



Har du några frågor eller funderingar?
Tveka inte att kontakta oss!

 
Jim Edgren

VD - Laminato Emballage AB 

Laminato Emballage AB Org.nr 559403-5007
Besöksadress: Västra vägen 47, 546 31 Karlsborg

Tel: 0505-593 88
E-post: info@laminato.se

FOAMBELAGDA
PALLMELLANLÄGG
Skydda era produkter och reducera kostnader,
miljöpåverkan och svinn.

Våra pallmellanlägg lamineras med antingen PE-foam eller non-woven PP-
väv, beroende på användningsområde. De som är laminerade med PE-foam
har en yta som inte repas och är fri från fiber. PE-foamen har hög friktion, vilket
gör att godset hålls säkert på plats. De pallmellanlägg som är laminerade med
PP-väv är skonsamma mot lackerade ytor och kan användas för gods med hög
temperatur (<100°C).

Våra pallmellanlägg är stötdämpande och de som har en kärna av kanalplast
har låg vikt, kan återanvändas och slutligen energiåtervinnas. Vi tillverkar våra
pallmellanlägg i standardformat (1140×740 mm, 740×540 mm) och i
kundanpassade storlekar för att passa just dina behov.

Pallmellanlägg

Kärnmaterial

Ytmaterial

Standardformat

Kanalplast eller wellpapp
Tryckbar

PE-foam el. non-woven
PP-väv Finns i flera färger

Kundanpassad storlek
eller
1140x740, 740x540 mm 
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https://www.laminato.se/produkter

